Приложение
Таблица допусков
	Номинальный наружный диаметр
	Овальность после экструзии, не более
	Номинальный наружный диаметр
	Овальность после экструзии, не более

	10
	-
	110
	2,2

	12
	-
	125
	2,5

	16
	1,2
	140
	2,8

	20
	1,2
	160
	3,2

	25
	1,2
	180
	3,6

	32
	1,3
	200
	4,0

	40
	1,4
	225
	4,5

	50
	1,4
	250
	5,0

	63
	1,5
	280
	6,8

	75
	1,6
	315
	7,6

	90
	1,8
	
	

	Примечание - На трубах серий S 20 (SDR 41) и S 16 (SDR 33) овальность после экструзии не определяют.




Сортамент
	[bookmark: TO0000002]Средний наружный диаметр
	SDR 41
S 20
MOP 0,5
	SDR 33
S 16
MOP 0,63
	SDR 26
S 12,5
MOP 0,8
	SDR 21
S 10
MOP 1,0
	SDR 17
S 8
MOP 1,25
	SDR 13,6
S 6,3
MOP 1,6

	
	Толщина стенки

	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл
	номин.
	пред. откл.

	10
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5*
	+0,4

	12
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5*
	+0,4

	16
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5*
	+0,4

	20
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5
	+0,4

	25
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5
	+0,4
	1,9
	+0,4

	32
	+0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,6
	+0,4
	1,9
	+0,4
	2,4
	+0,5

	40
	+0,3
	-
	-
	1,5*
	+0,4
	1,6
	+0,4
	1,9
	+0,4
	2,4
	+0,5
	3,0
	+0,6

	50
	+0,3
	-
	-
	1,6
	+0,4
	2,0
	+0,5
	2,4
	+0,5
	3,0
	+0,6
	3,7
	+0,6

	63
	+0,3
	1,6
	+0,4
	2,0
	+0,5
	2,5
	+0,5
	3,0
	+0,6
	3,8
	+0,6
	4,7
	+0,7

	75
	+0,3
	1,9
	+0,4
	2,3
	+0,5
	2,9
	+0,5
	3,6
	+0,6
	4,5
	+0,7
	5,6
	+0,8

	90
	+0,3
	2,2
	+0,5
	2,8
	+0,5
	3,5
	+0,6
	4,3
	+0,7
	5,4
	+0,8
	6,7
	+0,9

	* Трубы относят к соответствующему размерному ряду SDR (S) условно, т.к. минимальная толщина стенки труб установлена 1,5 мм, исходя из условий соединения труб.
Примечание - MOP - максимальное рабочее давление воды в трубопроводе (МПа) при рабочей температуре до 20 °С (Сt = 1).



	[bookmark: TO0000003]Средний наружный диаметр
	SDR 41
S 20
	SDR 33
S 16
	SDR 26
S 12,5
	SDR 21
S 10
	SDR 17
S 8
	SDR 13,6
S 6,3

	
	НПВХ 125 MOP 0,63 НПВХ 100 (MOP 0,5)
	MOP 0,8
(MOP 0,63)
	MOP 1,0
(MOP 0,8)
	MOP 1,25
(MOP 1,0)
	MOP 1,6
(MOP 1,25)
	MOP 2,0
(MOP 1,6)

	
	Толщина стенки

	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.
	номин.
	пред. откл.

	110
	+0,4
	2,7
	+0,5
	3,4
	+0,6
	4,2
	+0,7
	5,3
	+0,8
	6,6
	+0,9
	8,1
	+1,1

	125
	+0,4
	3,1
	+0,6
	3,9
	+0,6
	4,8
	+0,7
	6,0
	+0,8
	7,4
	+1,0
	9,2
	+1,2

	140
	+0,5
	3,5
	+0,6
	4,3
	+0,7
	5,4
	+0,8
	6,7
	+0,9
	8,3
	+1,1
	10,3
	+1,3

	160
	+0,5
	4,0
	+0,7
	4,9
	+0,7
	6,2
	+0,9
	7,7
	+1,0
	9,5
	+1,2
	11,8
	+1,4

	180
	+0,6
	4,4
	+0,7
	5,5
	+0,8
	6,9
	+0,9
	8,6
	+1,1
	10,7
	+1,3
	13,3
	+1,6

	200
	+0,6
	4,9
	+0,7
	6,2
	+0,9
	7,7
	+1,0
	9,6
	+1,2
	11,9
	+1,4
	14,7
	+1,7

	225
	+0,7
	5,5
	+0,8
	6,9
	+0,9
	8,6
	+1,1
	10,8
	+1,3
	13,4
	+1,6
	16,6
	+1,9

	250
	+0,8
	6,2
	+0,9
	7,7
	+1,0
	9,6
	+1,2
	11,9
	+1,4
	14,8
	+1,7
	18,4
	+2,1

	280
	+0,9
	6,9
	+0,9
	8,6
	+1,1
	10,7
	+1,3
	13,4
	+1,6
	16,6
	+1,9
	20,6
	+2,3

	315
	+1,0
	7,7
	+1,0
	9,7
	+1,2
	12,1
	+1,5
	15,0
	+1,8
	18,7
	+2,1
	23,2
	+2,6

	Примечания
1 MOP - максимальное рабочее давление воды в трубопроводе (МПа) при рабочей температуре до 20 °С (Сt = 1).
2 Размеры труб НПВХ 100 соответствуют максимальному рабочему давлению, указанному в скобках.



